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Von Vertrieb/Sales

Wartung- und
Servicearbeiten werden

Siemens Gamesa Renewable Energy
GmbH & Co. KG

Betreiber einzutragen durchgefuhrt von Service, Vertragslaufzeit [XX] Jahre

Wind Park Von Vertrieb/Sales Ansprechperson Kunde Von Vertrieb/Sales einzutragen
einzutragen (Auftraggeber)

Anlagen Typ von Vertrieb/Sales Ve e Von Vertrieb/Sales einzutragen

einzutragen

Betriebsfiihrung

(Auftraggeber)

Errichter der WEA

Siemens Gamesa
Renewable Energy GmbH
& Co. KG

Weiter Daten

Von Vertrieb/Sales einzutragen

Produktspezifische Date

n

Hersteller Befahranlage

Skyman, Power Climber,
Hailo, Avanti, HEFA

Hersteller Rettungsgerat

Skylotec

Hersteller Kran

Hiab, HMF,

Joes Pedersen, Palfinger,
Demag, Certex, Liftket
Kito Krane

Rettungsgerate Typ

Milan HUB — A 024 Rescue Equipment
Milan HUB — A 029 Rescue Equipment

Hersteller
Kettenzug/Seilwinde

Star Liftket, Liftket

weitere Rettungsmittel
optional (Ausstattung erfolgt
nach Inhalt des Vertrages)

Siemens Rescue Kit (Spineboard)
Siemens Spec Pak Kit
Maritim Rescue Stretcher

Hersteller Steigleiter

ICM, Soll, PSA,
LAD-SAF, Hailo, Avanti,
Ernst

Brandbekdmpfungsmittel
die Ausstattungsmenge
wird in der Fertigung nach
Brandlast ermittelt
(Ausstattung erfolgt nach Inhalt
des Vertrages)

Feuerlbscher
Feuerléschdecke
eventuell Feuerléschanlage

Hersteller
Steigschutzsystem

ICM, Soll, PSA,
LAD-SAF, Hailo, Sala,
Avanti

Feuerléschanlage (optionale
Ausstattungen)

Verschiedene Hersteller

Hersteller
Druckspeicher

Olaer, Hydroll Oy

Erste Hilfe Equipment

Verschiedene Hersteller

Anschlagpunkt

ICM — ArSiMa A/S, Hailo,
Avanti

WEA-NIS
(Notfall Informations Sytem)

Daten werden in der
Projektplanung/Bauphase in das
WEA-NIS System eingepflegt

In den Feldern Produktspezifische Daten befindet sich eine Ubersicht der méglichen Ausstattungen, die in der WEA
verbaut werden. Welche Ausstattung letztendlich in der Ausgelieferten Variante der WEA vorhanden/verbaut ist,
entscheidet sich in der Fertigungsphase und ist zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf BImSchG nicht festlegbar.
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Die Inhalte dieses Dokuments dienen ausschlie3lich Informationszwecken und sind lediglich beschreibender und
allgemeiner Natur. Die Inhalte, insbesondere auch Produktinformationen zur Windenergieanlage dienen
ausschlief3lich der Information.

Siemens Gamesa Renewable Energy und ihre verbundenen Unternehmen behalten sich das Recht vor, die Angaben
ohne Vorankiindigung zu &ndern.

Ausgedruckte Dokumente werden nicht iiberwacht. Uberwachte Dokumente existieren nur in elektronischer Form.
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Sicherheitsvorschriften fiir den Betreiber

Unsere Windenergieanlagen entsprechen den anerkannten Normen und technischen Regeln. Im
Ergebnis der Geféhrdungsanalysen fir unsere WEA werden konkrete Angaben zum Verhalten
innerhalb und auBerhalb der Anlagen festgelegt. Daher sind die nachfolgend beschriebenen
Sicherheitsvorschriften unbedingt zu beachten. Zusatzlich sind die Hinweise aus dem
Betriebshandbuch, Sicherheitshandbuch (Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen) der
Windenergieanlage zu beachten.

1. Verantwortung des Betreibers

Betreiber kann jede natirliche oder juristische Person sein, die die Windenergieanlage selbst nutzt
oder in deren Auftrag sie genutzt wird.

. Die Windenergieanlage wird im gewerblichen Bereich eingesetzt.

. Der Betreiber unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.
. Dem Betreiber obliegt die Anlagenverantwortung (EN 50110)

. Die WEA ist eine abgeschlossene elektrische Betriebsstatte

. Neben den Arbeitssicherheitshinweisen in diesem Betriebshandbuch missen die fir den
Einsatzbereich der Windenergieanlage und ihrer Komponenten gultigen Sicherheits-,
Unfallverhiitungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden.

Insbesondere gilt, dass der Betreiber:
. sich Uber die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informiert.

. in einer Gefahrdungsbeurteilung die zusatzlichen Gefahren ermittelt, die sich durch die
speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort ergeben.

. in Betriebsanweisungen die notwendigen Verhaltensanforderungen fur den Betrieb der
Windenergieanlage am Einsatzort festlegt.

. Wahrend der Nutzungsdauer regelmafiig prift, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen
dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen.

. die Betriebsanweisungen — sofern erforderlich — neuen Vorschriften, Standards und
Einsatzbedingungen anpasst.

. die Zustandigkeiten fur die Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung der
Windenergieanlage eindeutig regelt.

. dafur sorgt, dass alle Mitarbeiter, die an oder mit der Windenergieanlage beschéaftigt sind, das
Betriebshandbuch gelesen und verstanden haben.

. das Personal in regelmafRigen Abstanden im Umgang mit der Windenergieanlage schult und
Uber die moglichen Gefahren informiert.

Weiterhin ist der Betreiber verantwortlich, dass
. die Windenergieanlage stets in einem technisch einwandfreien Zustand betrieben wird.

. Die Inspektionsfristen und Wartungsintervalle eingehalten und die Windenergieanlage
gemal den beschriebenen Wartungsvorschriften instandgehalten wird.

. alle Schutzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen regelmafig auf Vollstandigkeit und
Funktionsfahigkeit Uberprift werden.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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2. Bestimmungsgemaéalie Verwendung

Die Windenergieanlage ist ausschlie3lich fir den hier beschriebenen bestimmungsgemaien
Verwendungszweck konzipiert:

Die Windenergieanlage einschlie3lich aller dazugehérenden und angrenzenden Einrichtungen,
Komponenten und Baugruppen (z. B. Transformator, Ubergabestation, Parkkommunikation) dient der
Stromerzeugung in vollautomatischer Betriebsweise mit dem Ziel der Einspeisung in das
Mittelspannungsnetz eines Energieversorgungsunternehmens.

3. Arbeiten an einer WEA und Aufenthalt in bzw. bei der Windenergieanlage

Personalanforderungen - Qualifikation

Folgende Qualifikationsanforderungen fiir die verschiedenen Tatigkeitsbereiche missen erfillt sein:

Bedienungspersonal

Dieses Personal ist vom Betreiber zur bestimmungsgemafRen Bedienung der Windenergieanlage
beauftragt. Hierzu gehort beispielsweise das Wartungs- und Servicepersonal, Entstor Personal,
Personal der Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG GmbH&Co0.KG oder einer von
der Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG Gmbh&Co.KG autorisierten Fachfirma.

Befahigte Personen
Befahigte Personen sind der Tatigkeit entsprechend ausgebildete Personen.

Befugte Personen
Befugte Personen sind vom Anlagenverantwortlichen beauftragte Personen.

Elektrofachkraft

ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren
und mogliche Gefahren selbststandig zu erkennen.

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EUP)

wurde durch eine Elektrofachkraft Uber die ihr Ubertragenen Aufgaben und mdglichen Gefahren
bei unsachgemalem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie tber die
notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmaRnahmen belehrt.

Fachpersonal / Technisches Fachpersonal

ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnisse der
einschlagigen Bestimmungen in der Lage, die Ubertragenen Arbeiten auszufihren und maogliche
Gefahren selbststéndig zu erkennen.

Schaltberechtigtes Personal

ist eine speziell fur die Schalthandlung an Mittelspannungsschaltanlagen ausgebildete
Elektrofachkraft mit den erforderlichen Ortskenntnissen in der Windenergieanlage. Der Betreiber
muss in jedem Einzelfall die schaltberechtigte Person beauftragen.

Unterwiesene Person
wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber Uber die Ubertragenen Aufgaben und méglichen
Gefahren bei unsachgeméaem Verhalten unterrichtet.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen



SIEMENS Gamesa e e e Sronause 17-91

RENEWABLE ENERGY 20097 Hamburg, Deutschland

Als Personal durfen nur Personen eingesetzt werden, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre
Arbeit zuverlassig ausfihren. Personen, deren Reaktionsfahigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen,
Alkohol oder Medikamente, sind nicht zuzulassen.

Weiterhin sind bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen
Vorschriften zu beachten.

4, Allgemeine Anforderungen an den Zutritt zur WEA, Personliche
Schutzausristung, personliche Ausausristung gegen Absturz

Eine WEA darf nur in Begleitung eines Technikers betreten werden, der spezielle Kenntnisse zur Steuerung
und Absicherung des jeweiligen WEA-Typs hat.

Normalerweise werden Aufgaben/Arbeiten durch Teams mit mindestens 2 ausgebildeten
Personen/Servicetechnikern durchgefihrt. Allein zu arbeiten ist nur unter besonderen und sehr
eingeschrankten Umstanden erlaubt.

Beim Arbeiten an oder mit der Windenergieanlage oder ihren Komponenten ist das Tragen der
personlichen Schutzausriistung und/oder Personlichen Schutzausristung gegen Absturz erforderlich, um
Gesundheitsgefahren zu minimieren. Uberprifungspflichtige PSA/PSAgA muss einen aktuellen Prifnachweis
vorweisen.

Elektrotechnische Schutzausriistung ist einsatzbereit zu verwenden und in den geforderten Bereichen
anzulegen.

Vor allen Arbeiten die jeweils benannte Schutzausristung auf Einsatzbereitschaft priifen, ordnungsgeman
anlegen und wahrend der Arbeit tragen.

Zusatzlich im Arbeitsbereich angebrachte Schilder zur vollstandigen personlichen Schutzausriistung
unbedingt beachten.

Sollten auf den jeweiligen WEA Standorten noch weitere Persodnliche Schutzausstattungen verwendet
werden missen, so sind diese ergénzend zu diesen Vorgaben anzuwenden.

5. Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstande

Ist ein Steigschutzsystem/Fallschutzsystem vorhanden, muss es zum Schutz vor Abstiirzen auch
eingesetzt und genutzt werden.

Turmluken missen nach jedem Durchstieg wieder verschlossen werden, um Personen und Gegenstande
vor dem Herunterfallen zu schiitzen

Werkzeug, Ersatzteile, Material, Kleinmaterial darf nur in den dafiir vorgesehenen
Transportbehéaltnissen, Tool Bags, Lastenaufnahmemittel innerhalb/auf3erhalb der WEA transportiert
werden.

6. Beleuchtung im Turm und Gondel, Notfallbeleuchtung (Auszug)

Im Inneren des Turmes befindet sich eine Beleuchtungsanlage, die bei Netzabschaltung oder Netzausfall
automatisch auf Akkubetrieb umschaltet. Die Leuchtdauer der Notbeleuchtung betréagt geméanr DIN EN
50308 (Windenergieanlagen — SchutzmalRhahmen — Anforderungen fiir Konstruktion, Betrieb und
Wartung) mindestens 30 Minuten, um einen gefahrlosen Abstieg zu gewahrleisten.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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7. Beschreibung der Verkehrswege, Zuwegung, Zufahrtsstral3en

Der Weg zur Anlage besteht aus Material mit einer hohen Tragfahigkeit. Dieser Weg muss vom
Betreiber in einem einwandfreien Zustand gehalten werden, um so jederzeit die Zufahrt fir Fahrzeuge
(Service- und Rettungsfahrzeuge) gewahrleisten zu kdnnen.

Der Zugang zur WEA erfolgt lber eine geeignete Stahltreppe (in der Regel Gitterroststufen) oder
andere Konstruktionen gemaf den einschlagigen Bauvorschriften. Das verwendete Gittermaterial
gewabhrleistet, dass Schmutz nicht in die Anlage getragen wird und dass ein Ausrutschen oder Abrutschen
minimiert wird.

Die ausgewiesenen und dafur geeigneten ZufahrtsstraRen sind zu verwenden. Gelandefahrten sind nur
unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen und bedirfen der vorherigen Genehmigung.

8. Angaben zur Rettung / Erste Hilfe / Brandschutz / Unfallen / Evakuierungen /
Flucht- und Rettungsplan

Die Turen unserer WEA sind mit Panikschléssern ausgestattet.

Im Brandfall (Fluchtweg aus dem Turm nicht mdglich) kénnen sich in der WEA befindliche Personen,
mittels eines fiir 2 Personen zugelassenen Rettungsgerates, evakuieren. Dieses Rettungsgerat befindet
sich in der Gondel. Unsere Mitarbeiter sind im Umgang mit diesen Geraten unterwiesen. Weiterhin sind
unsere Mitarbeiter als Ersthelfer ausgebildet.

Verbandkésten befinden sich sowohl im Turmful3-/Eingangsbereich WEA als auch in der
Maschinenhausgondel.

Ergénzende Informationen sind aus den in der WEA hinterlegten Safety Card Booklets zu entnehmen.

Folgende Mal3nahmen reduzieren mogliche Gefahren durch Brand oder Explosionen. Alle im
Gefahrenbereich beschéftigten Personen missen daher stets auf die Einhaltung dieser MaRRnahmen
achten:

Handlungsanweisung Brandschutz

»  Arbeitsraume immer sauber halten. Restmaterialien, Abfalle, Schmutz, leere Behalter, olhaltige
und andere brennbare Lappen, Stoffe usw. nach Beendigung der Arbeiten entfernen.

Das Rauchen ist in der gesamten Windenergieanlage untersagt.

Sprays mit entzindlichen Bestandteilen dirfen nur in gut durchlifteten Bereichen
eingesetzt werden.

» Keine leeren oder befiillten Verpackungen sowie lose Materialien zwischen Maschinen
oder an einzelnen Komponenten der Windenergieanlage lagern.

»  Staubablagerungen und Schmutzablagerungen von Motoren und hei laufenden Bauteilen
fernhalten.

» Elektrische Installationen an Anlagenkomponenten und bendtigte Zusatzgerate wie
Handlampen, Verlangerungskabel regelmafig auf einwandfreien Zustand kontrollieren.
Mangelhafte Installationen und Geréte sofort durch Elektrofachpersonal reparieren lassen oder
austauschen.

»  Vor Arbeiten mit warmen oder heiRen Werkzeugen wie Lotkolben, HeiBluftgeblasen,

SchweiRbrennern oder Schleifwerkzeugen Ole und Fette an der Arbeitsstelle entfernen,

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Schutzabschirmung vornehmen und Entliftung vorsehen. Feuerléscher in Griffnédhe
bereithalten. Fur diese Art von Arbeiten ist, bevor die Arbeiten begonnen werden kdnnen, ein
Freigabeschein fiir Feuergefahrliche Arbeiten schriftlich dem Brandschutzschutzbeauftragten zur
Genehmigung vorzulegen.

Safety Card Booklets Ausziige (befinden sich in der WEA im Turmful3-/Eingangsbereich und in der
Maschinenhausgondel). Hier sind zuséatzliche Informationen in jeder WEA vorhanden.

NOTFALLMASSNAHMEN

VOR BETRETEN LESEN

Zusatzliche Informationen uber Notfalle und
Evakuierung

Einzelheiten zum WEA-Standort

Brand in WEA

Karte des Standorts

Uberblick, Sicherheitsausriistung - Gondel

Unfall und Krankheit

Belastung

Umweltunfall N
Uberblick, Sicherheitsausriistung - Turm
Stromunfall . - e
Uberdrehzahl BeISpIEIabblldunge
Gewitter und ha

Person mit Unterkiihlung

Rettungszonen in Turm

Rettungszonen in Gondel

Hubschrauberevakuierung

Rettungszonen in Rotorblittern

Vorbereitung fiir Hubschrauberrettung

Sicherheitszonen bei Blitz
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9. Aufsteigen und Absteigen im Turm / Befahranlage / Evakuierung aus der
Befahranlage / Fallschutzsystem / Steigleiter

Sicherheitshinweise - Personen sichern
» Windenergieanlage vor dem Besteigen stoppen, Turmlicht einschalten.

> Arbeiten nie allein ausflihren. Grundsatzlich missen mindestens 2 unterwiesene Personen die
Windenergieanlage besteigen. Jede Person muss stets mitteilen kdnnen, wo sie ist und wenn sie
ihren Standort andern will. Sie muss die Bestatigung der anderen Person(en) abwarten, ehe sie
den Aufenthaltsort verlasst.

» Vor dem Besteigen der Windenergieanlage Vollstandige Persénliche Schutzausriistung gegen
Absturz gemaf den Hinweisen der Betriebsanleitung des Herstellers anlegen.

»  Sichtkontrolle und Funktionskontrolle der Vollstdndigen Persdnlichen Schutzausriistung gegen
Absturz durch die Anwender selbst und gegenseitig durchfiihren.

»  Fallschutzlaufer fir Sicherheitsleiter in Bodennahe auf Funktion prifen

»  korrekten Sitz der Vollstandigen Persdnlichen Schutzausriistung gegen Absturz durch
Hangeprobe in Bodennéhe testen

»  Arbeitsschutzkleidung, Schutzhelm, Schutzhandschuhe und rutschfeste Sicherheitsschuhe
tragen.

» Werkzeuge und Kleinteile nur in verschlossenen Transporttaschen mitfiihren und gegen
Herausfallen sichern. Keine losen Gegenstande am Korper, an der Kleidung oder in
Kleidertaschen mitfihren.

»  Grundsatzlich allein an der Leiter im Turm aufsteigen. Die nachfolgende Person muss so lange mit
dem Aufsteigen warten, bis die vorangehende Person die Leiter nach oben verlassen hat und
durch die Luke der nachsten Plattform getrennt ist.

» Dachluken des Gondeldaches nur gemaR ihrer jeweiligen Bestimmung benutzen. Auf die
Beschilderung an den Luken achten.

»  Luken an den Plattformen nach dem Durchsteigen wieder schlieRen.

» Vor Umsteigen aus der Leiter sich selbst durch Verbindungsmittel an einem festen
Anschlagpunkt sichern. Erst danach den Fallschutzlaufer |6sen!

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Das Aushaken nach dem Erreichen des Endes der Fallschutzschiene immer erst dann
vornehmen, wenn die Luke an der oberen Plattform wieder geschlossen ist. Beim Umstieg immer
ein Verbindungsmittel mit Falldampfer an einen festen Anschlagpunkt einhaken.

Besteigen des Gondeldaches nur mit vollstdndig angelegter personlicher Schutzausriistung
gegen Absturz und unter stéandiger Sicherung. Dabei gekennzeichnete Anschlagpunkte (z.B.
Wettermast / Seilsicherungssystem / Transportésen) benutzen.

Fallschutzsystem an der Steigleiter

Informationen zum Fallsicherungssystem sind am Aufstieg der Steigleiter angebracht. Das Beispiel
zeigt Informationen zum Fallschutzsystem ICM.

4.7.2 Systemtypenschild

Muss am Einstiegspunkt des Systems angebracht werden. Zum Zwecke der Identifikation muss der
Monteur eine eindeufige individuelle Systemidentitatsnummer vergeben

ICM Sikkerhedsmateriel AS .
Hammerve] 1-5

2970 Hersholm, Danemark .

+{45) 45 B6 62 22
ICM VERTICAL Steigschutzsystem EN353-1:2002
SYSTEMNR.:

SYSTEMLEISTUNG:

Max. Anzahl von Benutzern, die sich gleichzeitig am

System befinden darfen

Der Hersteller empfiehlt ein Gewicht von max. 136 kg pro Person inkl.
Ausristung.

ZULASSUNGEN: ( E EN353-1
Benannte Stelle 0200

WICHTIG:

Besteigen Sie das System nur unter Verwendung des Auffanggerats AC350/4
mit Falldampfer, geliefert durch die ICM Sikkerhedsmateriel A/S.

Lesen Sie die Benutzeranleitung fur das ICM VERTICAL Steigschutzsystem,
ehe Sie das System oder neue Auffanggerate verwenden.

MONTIERT DURCH/ DATUM:
SYSTEMUBERPRUFUNG:

Datum: Initialen Firma: OK:

SIKKERHEDSMATERIEL A/S

Befolgen Sie die Anweisungen, die Sie im Benutzerhandbuch 1 und 2 in Bezug auf
korrekte Montage, Verwendung, Uberprifung und Wartung des Systems finden
Nichtbeachtung von Anweisungen, Anderungen am System oder Austausch von
Komponenten kénnen zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod fihren.
Verbinden Sie nur den D-Ring vorne am EN361 Auffanggurt mit dem Karabiner am
AC350/4-Auffanggerat

Befahranlage

In den Turm der Windenergieanlage ist zur Erleichterung des Aufstiegs eine Befahranlage eingebaut. Fur
weitere Informationen zur Befahranlage

» Grundsatzlich auch bei Benutzung der Befahranlage die Vollstandige Personliche
Schutzausristung gegen Absturz (PSAgA) anlegen.

»  Vor Benutzung der Befahranlage die im Fahrkorb befindliche Betriebsanleitung lesen, um mit der
Bedienung der Befahranlage auch im Stérfall vertraut zu sein.

» Vor Betdtigung der Befahranlage sicherstellen, dass sich keine Personen oder Gegenstande
im Bereich des Aufzugweges befinden.

»  Nur ausgebildetes und eingewiesenes Personal darf die Befahranlage bedienen. Herstellervorgaben
bezuglich der Systempriifung (Daily Check) vor der Benutzung sind einzuhalten und muissen je nach
Herstellervorgaben dokumentiert werden.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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10. Kommunikation, zwei Wege Kommunikation

Bei der Planung von Arbeiten miissen Techniker stets Uber zwei unabhangige Kommunikationsmittel, ein
primares und ein sekundares zur Notrufzentrale/Einsatzplanung und Rettungsdienst verfligen.
Erreichbarkeiten miissen vor Arbeitsbeginn bekannt sein. Weitere Informationen sind in dem aktuellen
Handbuch Gesundheits- und Sicherheitsregeln ausgewiesen. In der WEA sollten die aktuellen Aushange
und Erreichbarkeiten der Betriebsfiihrung/Betreiber vorhanden sein. Ein Notfallplan ist in jede WEA zu
hinterlegen und aktuell zu halten (Betreiberpflicht nach BetrSichV.).

11. Kennzeichnung der WEA

Wird von Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG eingepflegt und mit Kartenausschnitten,
Zuwegungsplanen und Koordinaten im System hinterlegt. Die Rettungskrafte haben Zugriff auf das
System.

Siemens-Windenergieanlagen
Anlagenkennzeichnungen WEA-NIS

Eindeutige Kennzeichnung der Windenergieanlagen (WEA)

Alle Anlagen werden mit einer deutlich sichtbaren Nummer versehen. Es handelt sich dabei um eine
eindeutige Kennzeichnung der Anlage gemalt den Versinbamungen des Arbeitskreises AkSiWe (Arbeitskreis
fiir Sicherheit in der Windenergie), in dem alle maligeblichen Hersteller von Windenergieanlagen in
Deutschland mitwirken. Sie dient dem schnellen Auffinden der WEA bei Notfallen.

i 4000 T

Um alle mit der Rettung befassten Stellen die Informationen zu geben, wie sie am besten und schnellsten zu
der WEA kommen, wurde das so genannte \Windenergieanlagen-Notfallinformationssystem (WEA-NIS) ins
Leben gerufen. In diesem Informationssystem sollen einmal alle relevanten Daten jeder einzelnen WEA in
Deutschland katalogisiert sein. D.h., dass fiir jede einzelne Anlagen - egal welcher Hersteller - bestimmte
Daten, wie z.B. Gaulk-Kriger-Koordinaten, Nabenhdhe, Typ, Hersteller mit Telefonnummer, Anfahrisskizze
usw. in einer Datenbank eingepflegt sind. Diese Datenbank kann dann via Internet von allen Notrufleitstellen
aufgerufen werden und die erforderiichen Angaben an die Einsatzkrifte weitergeleitet werden.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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12. Adresse und Telefonnummer der Windenergieanlage

Die Adresse der Windenergieanlage sowie die Zufahrtstrale zu dieser mussen aufgezeichnet
werden. Die Adresse der Windenergieanlage lasst sich in den Serviceberichten im Log-Buch im
Bereich der Bodenturmplattform finden. Weitere Informationen sind zu finden auf den Aushangen und
Notfallplanen vor Ort

13. Projektphase

Ubersicht tber die im Rahmen der Projektplanung & -durchfiihrung notwendigen EHS
Dokumente & Prozesse:

. Hazard
Project . S — .
identification, Risk Records
arrangements
assessment
Compliance 1 Project risk and i )
obligations register opportunities register | Basic health and || Incidents and
and evidence of with HSE topics safety rules Investigation reports
— evaluation i included . L J
M Environmental control )
HSE plan (or H&S a?gmﬁcﬁa;;? i'Esk (waste mgmt. water Evidence of
PLan + Env Plan) P profile : and soil, noise and competence
L J L emissions) L
.
Hazard identification Energy Isolation Equipment
—{ HSE tasks overview — and risk assessment of — Procedures — documentation
work processes
A L A
A A
| Emergency Response L Design Risk L Lifting Plans - Safety datasheets
plan Assessment
" L% A
— Inspection plan —  Permit to Work — Performance reports
— Induction materials | | Inspection reports
etc.
. i N
| | Contractors . | Communication
documentation records

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Auszug: Wichtige Verfahrensanweisungen und Prozesse zum Umweltschutz wéhrend der
Errichtungsphase
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14. Service und Wartungsphase (Auszug aus dem Wartungshandbuch)
1 Durchfiihrung der voerbeugenden Wartung

Mur eine ordnungsgemdal ausgebildete Person darf vorbeugende Wartungsarbeiten durchfiihren.

Eine qualifizierte Person hat an einer Schulung bei Siemens Energy Service oder beim Hersteller
teilgenommen. Deshalb ist die Person in der Lage und autorisiert, den ordnungsgemalien Zustand der
Systeme und Produkte zu prifen und zu beurteilen.

Die qualifizierte Person muss ihre Qualifikationen nachweisen kdnnen.

Bei Unsicherheiten, ob Sie fir die Durchfiihrung der vorbeugenden Wartung ausreichend qualifiziert
sind, den jeweiligen Standortleiter kontaktieren.

Vor allen Arbeiten an der WEA alle Anforderungen und Richtlinien im Betrnebshandbuch lesen und
verstehen. Fall es Unsicherheiten gibt den jeweiligen Standortleiter oder Siemens Wind Power
kontaktieren.

Falls eine Arbeit in diesem Handbuch nicht beschrieben ist, miissen separate Arbeitsanweisungen
und Checklisten verwendst werden.

2 Priiflisten

Alle Wartungspriiflisten miissen vom Techniker ausgefiillt und unterschrieben werden. Die Priiflisten
mussan an den zustandigen Standortleiter fur weitere MalRnahmen dbergeben werden.

Der jeweilige Standortleiter muss die Priflisten an einem gesicherten Ort wahrend der gesamten
Lebensdauer der WEA am Standort aufbewahren. Die unterzeichneten Priflisten missen entweder in
elektronischer Form oder als Ausdruck vorliegen.

For das Ausfillen der Aufkleber muss ein wassarfester Stift verwendet werden.

Der entsprechende Standortleiter muss informiert werden, wenn ein Gegenstand die angegebenan
Anforderungen nicht erfillt.

3 Uber dieses Handbuch

Dieses Handbuch gilt fir die Standardversion des auf der Titelseite genannten WEA-Typs. Daher
enthdlt das Handbuch unter Umstinden Informationen, die fir einige WEAs irrelevant ist und
ibersprungen werden kann.

Das Handbuch ist fiir die vorbeugende Wartung zu verwenden.

Papierausgaben werden als unkontrolliert angesehen. Immer die aktualisierte Version der Internen
WEA-Dokumentation im Workspace einsehen. Ist der Zugriff unmdéglich, den jeweiligen Standortleiter
oder Siemens Wind Power kontaktieren. Bei eventuellen Abweichungen, die bei den Gibersetzten
Versionen festgestellt werden, hat die englische Version Vorrang.

Es liegt in der Verantwortung der Person, die die vorbeugende Wartung durchfibrt, die aktuellste und
zuletzt aktualisierte Version des Handbuchs zu verwenden.

Fotos und Zeichnungen sind Beispiele. Bei verschiedenen WEA-Typen kénnen Abweichungen
auftreten.

Alle Korrekturen von festgestellten Widerspriichen in diesem Dokument oder Antrige auf Anderungen
missen dber das WTDCR-System (https:/fworkspace wp.siemens.com/topics/00002241/SitePages/
Home.aspx) weitergeleitet werden.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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3.1

3.2

Bestimmung der Zeitintervalle

Geplante Wartung nach erstem Betriebsjahr:

Modul Frithester Zeitpunkt (Monat) | Abschluss spatestens nach Kommentare
{Monaten)

Geplante Wartung 3 12 + 1 zulassige Verschiebung Monate werden ab

Inbefriebnahme gezihit.

Zweites Jahr sowie jahrliche geplante Wartung in den nachfolgenden Jahren:

Modul Fruhester Zeitpunkt (Monat) | Abschluss spatestens nach Kommentare
{Monaten)

Geplante Wartung 3 12 + 1 zuldssige Verschiebung Monate werden ab Abschluss
des letzten geplanten

Wartungsmoduls gezahlt.

Hinweis
In der WEA eingebaute Sicherheitssysteme miissen jahrich gewartet werden. Sind seit der letzten
geplanten Wartung mehr als 12 Monate vergangen, wird empfohlen, diese Systeme vor den

routineméligen Wartungsarbeiten zu pritfen. Damit wird sichergestellt, dass alle sicherheitsrelevanten

Bauteille zweckmalig sind, wenn die Wartungsbesuche erst in gréleren Abstinden vorgenommen
werden.

Die Systeme und Gerite werden nachfolgend aufgelistet (Hardware-Setup und
Wartungsanforderungen kénnen je nach WEA-Konfiguration abweichen):

« Uberdrehzahlschutz (LMU, HCU, SRSG)

= Schutzanlage vor ibermaRigen Schwingungen (DAM XY-Modul, S5D-Sensor, SSVG)
+ Schutzanlage vor GibermaRigen Kabelverdrehungen (Unterbrecher)

= Schutzanlage bei iberschissigem Strom und Kurzschluss (Haupttrennschalter)

= Not-Stopp (an verschiedenen Stellen in der WEA)

Priiflisten fiir die geplante Wartung

Fir geplante Inspekiionen und Wartungsarbeiten sind die folgenden Priiflisten zu verwenden:

Zeitraum Priifliste der geplanten Wartung

1. Jahr ZCH 1044041

Jahrlich ZCH 1044842

Wartung alle 5-10-15 Jahre ZCH1044845

Relevante Priiflisten zur vorbeugenden Wartung der WEA-Sicherheitsausristung (TMSE), des
Serviceaufzugs und des Servicekrans finden Sie unter Workspace > Internal Wind Turbine
Documentation [Interne WEA-Dokumentation] > Preventive Maintenance Documentation
[Dokumentation zur vorbeugenden Wartung] . Die fiir die vorbeugende Wartung relevante
Dokumentation kann ebenso bei der reguldren Kontaktperson bei Siemens Wind Power angefordert
werden.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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15. Ruckbauphase (Auszug)

Ruckbau von Siemens Windenergieanlagen
Kurzbeschreibung

Siemens Windenergieanlagen zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer aus. Dennoch kann ein
Ruckbau technisch bedingt notwendig werden. Auch veranderie Rahmenbedingungen, wie ein
Standortrepowering oder der Entzug einer Baugenehmigung kdnnen einen Rickbau bedingen.

Siemens Wind Power bietet seinen Kunden den vollstandigen Rickbau der Windenergieanlage an.
Dabei wird die Windenergieanlage in der umgekehrten Reihenfolge zum Aufbau abgebaut.

Begonnen wird mit der Demontage des Rotors. Der Rotor wird inklusive der Rotorblatter auf dem
Boden abgelegt. Dort werden die Blatter einzeln demontiert und auf LKW veraden. Anschlieffend
wird das komplette Maschinenhaus mittels Kran auf LKW wveraden und abtransportiert. Im
Folgenden werden die einzeinen Turmteile demontiert und direkt auf die LKW verladen. Samtliche
Betriebsstoffe werden einer fachgerechten Entsorgung zugefihrt.

Weiterhin bietet Siemens Wind Power den Abbau der Nebenanlagen, Anschlussleitungen und
Zuwegungen sowie Mess- und Trafostationen, die in Zusammenhang mit der Emichtung und dem
Betrieb der WEA in den Boden eingebracht und emichtet worden sind an. Hiervon ausgenommen
sind lediglich die notwendigen Verdanderungen im Drainagesystem, Wasserleitung usw.

Die Fundamente der Bauwerke unter der Erdoberfliche werden soweilt notwendig entfemt, die
entstandenen Hohlrdume mit Fallboden verfullt und verdichtet und mit Mutterboden abgedeckt.

Alle freigesetzten Materialien werden einer Weiterverwendung, Wiederverwertung oder
fachgerechten Entsorgung zugefigt.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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16. Auszug aus den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen

Siemens-Windenergieanlagen
Arbeitsschutz

Die Sicherheit und Gesundheit der Personen, die Siemens-Windenergieanlagen (WEA) besteigen,
steht fiir Siemens Wind Power an oberster Stelle.

Auf- und Abstieg
Grundsatzlich ist das Personal angewiesen, bei Montage- und Wartungsarbeiten an WEA sowie fir Auf- und
Abstieg einen Helm zu tragen.

Alle Windenergieanlagen von Siemens sind optional mit Befahranlage ausgestattet. Hier erfolgt der Auf- und
Abstieg pimar tiber dieses Gerat.

Ist keine Befahranlage vorhanden, erfolgt der Auf- und Abstieg Gber im Tum angebrachte Steigleitem. Die
Begehung der Leitern erfolgt an der dem Turm zugewandten Seite. Es besteht also die Maglichkeit, sich an
der Turmwand abzustiitzen. An der Leiter befindet sich eine Steigschutzeinnichtung nach DIN EN 353-1, in
denen der Auffanggurt eingehingt werden kann. Das Montagepersonal ist mit gepriiften Auffanggurten nach
DIN EN 361 ausgestattet, an denen jewells zwei Verbindungsmittel mit Karabinerhaken befestigt sind. So ist
es maglich, sich immer erst neu zu sichemn, bevor das andere Verbindungsmittel ausgehakt wird.

Um den Aufstieg zu ereichtemn und ein Héchstmalk an Sicherheit zu erreichen, sind in bestimmten
Turmbereichen Sicherheitsplattformen, die ebenfalls als Arbeitsbiihnen fungieren, eingefigt.

Beforderung durch die Befahranlage

Die Befahranlage dient den zu diesem Zweck unterwiesenen Personen zum sicheren, schnellen und
krafteschonenden Erreichen hochgelegener Arbeitsplitze, als sicheres Hilfsmittel zum Durchfihren von
Servicearbeiten und zum Matenaltransport.

Die Steuerung und die Bedienung erfolgen aus der Kabine der Befahranlage. Die Kabine darf zusatzlich in
Autornatikfahrt, d.h. ohne Personen nach oben oder unten geschickt werden und kann somit fur den
Matenaltransport eingesetzt werden. Genauere Informationen zur Befahranlage konnen bel Siemens Wind
Power angefordert werden.

Awfstieg in das Maschinenhaus

Der Aufstieg erfolgt von der oberen, begehbaren Plattform dber eine separate Leiter. Die Abdeckung des
Maschinenhauses wird nach dem Entriegeln elekinsch bzw. hydraulisch getffnet. Sie ist aus Metall gefertigt
und dient im gedfineten Zustand als zusatzliche, seitliche Sicherung, die an den Stimseiten durch Stahlseile
begrenzt wird.

Panikschloss
Alle Turmtiiren der WEA von Siemens sind mit sogenannten Panikschldssem, die das Verlassen der WEA
chne Aktivierung des SchlieBmechanismus gewahrleisten, ausgestattet.

Weitere Sicherheitsmerkmale
o+ NOT-AUS-Schalter im Maschinenhaus, in der Windnachfiihrung (WNF) und im Steuerschrank
o Arretierung des Rotors mit Spezialbolzen
s  Amretierung der WNF durch eine Sperre
o Aktive Abschimung aller rotierenden Komponenten (Berihrungsschutz)

Rettung von Personen
Arbeiten an der WEA werden grundsatzlich von mindestens zwei Personen durchgefthrt. Sie sind mit
Mabiltelefonen ausgestattet, iber die im Bedarfsfall unverziglich Hilfe angefordert werden kann.

Die verwendeten Auffanggurte nach DIN EN 361 sind auch zur Rettung won Personen zugelassen. Das
zugehdrige Rettungsgerdt nach DIN EN 341 und DIN EN 1496 ist Bestandteil der Fahrzeugausnistung.

Beleuchtung

Im Inneren des Turmes befindet sich eine Beleuchtungsanlage, die bei Netzabschaltung oder -ausfall
automatisch auf Akkubetrieb umschaltet. Die Leuchtdauer der Notbeleuchtung betragt gemal DIN EN 50308
(Windenergieanlagen — SchutzmaBnahmen — Anforderungen fiir Konstruktion, Betrieb und Wartung)
mindestens 30 Minuten, um einen gefahdosen Abstieg zu gewahreisten.

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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17. weiter Angaben zum Arbeitsschutz, Fragenkatalog

Tabelle weitere Angaben zum Arbeitsschutz

Nr. Fragen zum Arbeitsschutz Beschreibung/Angaben zum Arbeitsschutz

Es wird der Lift des Herstellers installiert und verwendet. Die gesetzlichen Prifungen
Inbetriebnahme Prufung, Hauptprifung und Zwischenprifung werden durchgefiihrt und sind
geregelt. Die Herstellerspezifischen Vorgaben werden eingehalten und sind geplant. VVor jeder
Benutzung des Lifts werden nach den geltenden Herstellervorgaben die
Funktionsuberprifungen durch die ausgebildeten SWP Techniker durchgefihrt. Die
Herstellerspezifischen Wartungsintervalle werden eingehalten und durchgefiihrt. Die vom
Hersteller und von Siemens bendtigten Rettungsbeschreibungen fur Befahranlage sowie
gesamten WEA Bereichen, liegen als Grundlage des Rettungskonzeptes vor. Diese kénnen fur
die bendtigte Auftraggeber/Betreiber Dokumentation vor Ort verwendet werden. Kommunikation
wird sichergestellt, indem die Benutzer/Bediener Funkgerate mit in der Befahranlage haben

Technische Beschreibung vom
verwendeten Lift samt Angaben zu
Vermeidungsmalnahmen von

01 | einem Abstiirzen des Lifts und
Personen. Angaben zur Rettung
aus der Befahranlage inklusive
Kommunikationsmdglichkeiten:

Waéhrend der Service-Vertragslaufzeit:

- jéhrliche Wartung (mechanisch, elektrisch)

- korrektive Instandsetzung

- Monitoring der WEA 365/24/7

- WEA Gerétesicherheit, die innerhalb der definierten Limits und beim Uberschreiten der
definierten Limits den Schutz von Menschen und WEA sicherstellen soll. Die Systemfunktionen
sind: Safe Pitch function, Excessive Overspeed Protection and Emergency Stops sowie
Excessive yaw cable twist protection system und excessive vibration protection system.

- Liftinspektionen

- Wiederkehrende Prufungen (ohne BGUV und Blattinspektionen kdnnen von zertifizierten und
freigegebenen Unternehmen AG seitig Uber

einen Zusatzauftrag beauftragt werden

- Die Sicherheitssysteme decken folgendes ab:

WEA Betrieb, elektrischen und mechanischen Schutz, zertifiziert von DNV GL (Typenzertifikat).
-Bei notwendigen Anderungen des WEA Betrieb oder der Wartung wird einem ,Management of
Change process* nachgegangen und Anderungen im Sicherheitssystem werden unabhéngig
durch TUV or DNV GL beurteilt und uberprift

Angaben zum Vollwartungsvertrag:
02 Welche sicherheitsrelevanten

Aspekte werden durch den Vertrag
abgedeckt?

Die vertraglich bereitgestellten Rettungsmittel werden gemaR den gesetzlichen Vorgaben 1x
jahrlich durch einen Sachkundigen gepriift und das Ergebnis schriftlich dokumentiert. Ein
Prifaufkleber weist auf die nachste durchzufiihrende Priifung hin.

03 Wie werden die Rettungsmittel
gewartet?

a) Welche Brandbekdmpfungsmittel

stehen zur Verfiigung? a) Feuerldscher, Brandschutzdecken

04 b) Die vertraglich bereitgestellten Brandbekampfungsmittel werden gemaR den gesetzlichen
b) Wie werden die Mittel zur Vorgaben durch einen Sachkundigen/Fachkundigen gepruft und das Ergebnis schriftlich
Brandbekampfung gewartet? dokumentiert. Ein Prifaufkleber weist auf die nachste durchzufiihrende Priifung hin.

05 Welche Rettungsmittel werden fur Milan HUB — A 024 Rescue Equipment

die Héhenrettung verwendet? Milan HUB — A 029 Rescue Equipment

a) Welche Rettungsmittel sind

allgemein vorhanden? a) Skylotec Milan HUB-A024 Rescue Equipment oder Skylotec Milan HUB-A029 Rescue
b) Wie sind diese zu benutzen? Equipment,

Siemens Rescue Kit (Spineboard)
Siemens Spec Pak Kit
06 Maritim Rescue Stretcher

¢) Wo befinden sich diese?

b) Benutzung nach den Herstellervorgaben.

c¢) Rettungsmittel befinden sich im Maschinenhaus der Windenergieanlage

a) Welche Mittel zur medizinischen | a) Verbandkasten, Augenspiilflaschen.
Erste-Hilfe sind vorhanden?

07 |b)Wie sind diese zu benutzen? b) Benutzung nach den Herstellervorgaben.

¢) Wo befinden sich diese? c) Erste Hilfe Mittel befinden sich im Maschinenhaus der Windenergieanlage als auch im

Turmful innen

Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Einen Notfallplan (mit Angaben zur a) FUrjede_s P_rojekt wird ein sp_ezifisc_:her Not_fa_\ll -& Maflnahmenplan erstellt. Dieser _
Notfallalarmierung der berticksichtigt alle Orts- sowie projektspezifischen Geféahrdungen. Neben der Etablierung
Rettungskrafte) eines entsprechenden Notfallsystems werden alle wesentlichen Manahmen im Rahmen
von Unterweisungen an alle sich auf der Baustelle befindlichen Personen weitergegeben
und regelmafig getestet.
a) Errichtungsphase ]
b) Servicephase Dokumentation vor Ort: ‘
Notfall -& MalRnahmenplan, Plan zum Advanced Rettungsteam, Piktogramme, WEA Aufkleber
und Hinweisschilder, Flucht- und Rettungsplan, Herstellerbedienungsanweisung Befahranlage,
Rettungsbeschreibung Hersteller
08
b) In jeder Windenergieanlage ist ein Flucht- und Rettungsplan als Formataufkleber vorhanden
und wird Anlagenspezifisch erstellt und abgeglichen. Die Ausstattungen und die notwendigen
Sicherheitspiktogramme sind darauf abgebildet.
Der Notfallplan ist im Turmful? der WEA innen (Empfehlung Néhe Eingangsbereich) zu
platzieren.
Dokumentationen vor Ort:
Safety Card Booklets, Piktogramme, WEA Aufkleber und Hinweisschilder, Flucht- und
Rettungsplan, Herstellerbedienungsanweisung Befahranlage, Rettungsbeschreibung Hersteller
Wie ist die Absetzung des Notrufes a) Die Absetzung des Notrufes in der Projektphase kann durch ein Mobilfunktelefon oder
méglich? WalkieTalkie tber einen speziellen Notrufkanal erfolgen. Das Notfall Kommunikationskonzept
wird im projekt-spezifischen Notfall- & MalBnahmenplan festgelegt und muss im Laufe der
09 Projektdurchfiihrung regelmafig geprift werden.
a) Errichtungsphase
b) Servicephase b) Die Absetzung des Notrufes kann durch ein Mobilfunktelefon oder Festnetztelefon erfolgen.
Die Priifung ob ein Mobilfunknetz ausreichend in dem Bereich der Windenergieanlage
vorhanden ist muss erfolgen und in dem Notfallplan Beachtung finden.
) Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG setzt sowohl eigene Monteure als auch
Vergabe von Fremdarbeiten durch | 5,pynternehmen fiir die Errichtung der Windkraftanlagen ein. Die Inbetriebnahme erfolgt i.d.R.
Subunternehmen durch Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG, eine Vergabe ist aber maglich.
10 Insofern Fundamente bei Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG bestellt
wurden, werden diese durch ein Subunternehmen erstellt. Die Projektleitung erfolgt
grundsétzlich durch Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG. Es gelten die EHS
(Environment, Health and Safety) Policy von Siemens.
11 | Kontaktdaten des Projektleiters Kontaktdaten Projektleiter werden mit Start der Bauausfihrung festgelegt.
12 g:zfﬁ:treer?]iirmer/Bauunternehmen Kontaktdaten ausfiihrender Bauunternehmer werden mit Start der Bauausfiihrung festgelegt.
. 5 SiGeKO, StandardmaRig durch Betreiber/Bauherrn gestellt. Siemens Gamesa Renewable
13 | Werist SiGeko: Energy GmbH & Co. KG tiberwacht. Die Einhaltung der Sicherheitsstandards durch einen EHS-
Manager (Environment, Health and Safety)
Sind die Ausfuhrungen des Subunterauftragnehmer muissen sich grundsétzlich vertraglich an die EHS Policy vom Hersteller
14 | Herstellers zum Arbeitsschutz fiir halten.
alle beteiligten Firmen bindend?
Wie wird sichergestellt, dass die Die Zuwegung wird, aul3er bei schlisselfertigen Projekten, durch den Betreiber erstellt und
Zuwegungen wahrend des Betriebs | gewartet.
15 | und wahrend einer Installation in
den Wintermonaten befahrbar
bleiben?

Ausgedruckte Kopien unterliegen

nicht dem Anderungsdienst

Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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18. Auszug aus Ubersicht Priifintervalle (wird mit dem Betreiber abgesprochen und
vertraglich geregelt)

T Inbetrieb-

££ nahme Nationale i D o

Lir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundlage

Paket 1 TMSE Prifung

Anschlagpunkte TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, gi":ﬁ'\\f . ,:.;‘f:;:v‘ Herstellervorgaben beachten.
Jahriche | Jahriche | Jahriche | Jahriiche che Jahrliche | Jahriiche Jahrliche Jahriiche Jahrliche DGUV-R 112-188, Lahiiche Prifung dureh eiten
Priifung Priffung Priifung Priffung Priifung Priifung Priifung Pritfung Priifung Priifung DGUV-R 112-180 sein, Dokumentation ;‘: sr:(:, r‘f: K::ﬁ":"“,en
durch SK | durchSK | durch SK | durchSK | durchSK | durchSK | duchSK | durchSK | durchSK | durchSK | EN785. EN 60308 P nah Herstallervorg dben
interiegt sein
Steigschutz / TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, ArbSchG, Arb'-ﬂﬂf’y Prifaufkleber Herstellervorgaben beachten.
Steigleiter / Leiten Jahriiche | Jahriiche | Jahriiche | Jahriche [ Jahriiche Jahriiche | Jahrliche | Jahrliche Jahriiche | Jahrliche | BetrSichV. 8.ProdSy, miissen vorhanden | J3hrliche Priffung durch sinen
und Tritte =) Prifung Priifung Prafung Prifung Priifung Priifung Prifung Prifung Prifung Prilfung E ey S Dokumeniation | Sachkundigen. Tausehund
durch SK | durchSK | durch SK | durchSK | durchSK | durchSK [ durch Sk | durchSK | durchSK | durchSK | pyy a7as. DIN En 353 i o e
N 14122-1/-3/4
EN 50308, TRES 1201-1
Rettungsgerat TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, AMBSEANY, ABSENG, Prufsufieber Herstellervorgaben beschten.
(SEAL PAC) Jahrliche | Jahriche | Jahriiche | Jahriche | Jahriiche Jahrliche [ Jahriiche | Jahriiche | Jahriche | GroRe PSA-BV, 8 ProdSV, mitssen vorhanden | Jahriche Sichtprifung des
Prafung Prifung Priifung Prifung Prafung Prifung Prafung Priffung Prifung Revision DEUV-R 112-168, sein. Dokumentstion | SEAL PAC nach
durchSK | durchSK | durch SK | durchSK | durch SK. durchSK | durchSK | durch SK durch SK Hersteller | DIN EN 341. DINEN sollte in der WEA Herstellervorgabe. 7-10 Jahre
406, EN 7010, hinterlegt sein je nach Baujahr. Nach
DGUV-G 312-806 Ermsichen der 7-10 Jahre,
Gerat wisder zurlick zum
Hersteller zur Revision.
Nahere Informationen
befinden sich auf dem SEAL
PAC vor Ort oderiund in den
Herstellerdokumenten
Rescue Equipment TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, MSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, 8030 rikel 8.7, | Prafsufleber Herstellervorgaben beschten.
(Spineboard, ’f. Jahrliche | Jahriche | Jahriche | Jahriiche | Jahriiche Jahrliche [ Jahriche | Jahriiche | Jahriche | Jahriche | 8 DGUV- 203-007. miissen vorhanden | Jahriche Sichtprifung ob
Korbtrage) (1] Prifung Prifung Priifung Prufung Priifung Priifung Prifung Prisfung Prifung Prafung sein. Dokumentation | Spineboard weiter zu
durch SK | durchSK | durch SK | durchSK [ durch Sk durch SK | dureh SK [ durch SK durch SK | durch SK sallte in der WEA verwendan ist. Ablaufdatum
hinterlegt sein beachten. Tausch nach
Ablauf. Bandschlingen und
Karabinerhaken sind zu prifen
«durch einen Sachkundigen, da
s sich um PSAgA Equipment
mit CE Kennzeichnung
Visuslie Tausch Visuslle Tausch Behalter Tausch | Visuslle Tausch | Visuelle Tausch BetrSichV, AbStaty. Prifaufkleber Externe Prifung durch ein
Feuerldscher i\ Kontrolls oder Kontrolle oder Innen- oder Kontrolle im oder Kontrolle im | oder CJR ;2 ;‘_D;:‘/"ma m““;":ﬂm"'if" J‘ﬂ:"u";'“?;m?" :J:" 2
W T i i i 3 orschrift 1. .| sein. Dokumentation | Janren cder Tausch ces
im Prifung | im Rahmen | Prifung | prifung Prifung | Rahmen Prifung | Rahmen Prifung e ettt b
Rahmen durch der dureh nach 5 durch | der dureh der durch EN 50308, TRES 1203 | hinteriegt cein Herstellonorgaben
er exteme Wartung exteme | Jahren exteme | Wartung exteme | Wartung exteme Behaternnenprifung
Wartung | Fachfima Fachfima Fachfirma Fachfirma Fachfirma beachten
Laschdecke Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle Visuelle BetrSichV, ArbStatty, Prifung Herstellervorgaben beachten
g Kontrol Kontrolle | Kontrolle | Kentrolle im | Kontrolle im | Kontrolle im | Kontrolle im | Kontrolle im | Kontrolie im | Kontrolle im | A7bSehG. DINEN 1862 | dokumentieren Visuglle Kentrolie im Rahmen
im im im Rahmen | Rahmen Rahmen Rahmen Rahmen Rahmen Rahmen Rahmen der Wartung
Rahmen | Rahmen | der der der der der der der der
der der Wartung | Wartung Wartung Wartung | Wartung Wartung Wartung Wartung
Wartung | Wartung
Verbandkasten, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, TMSE, A ArbStanY, ArbSchG. Prifaufleber Jshriiche Sichtprifung ob das
Augenspiilflasche Jahrliche Jahrliche Jahrliche Jahrliche Jahrliche Jahrliche Jahriiche Jahrliche Jahrliche riiche ;f;‘gﬁg;iﬁ AS: m““;";ﬂm"':in Mﬂ‘::f‘ ";':"fm; VE“:E"“E"
- - - - - - . 3 544, sein, Dokumentation | ist Ablaufdatum beachten.
Prafung Prifung Priifung Prifung Prafung Prifung Prafung Priffung Prifung Prafung 2187 DIN 13180 e derWEA | Rertallenvorgaben beachten
durch SK | durchSK | durch SK | durchSK | durchSK | durch SK | durehSK [ durchSK | durch SK | durch SK Pinteriegt sein
BE Inbetrieh-
£3 nahme Nationale T D
32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundiage
Paket 2 Befahranlage
2.1 Wartung nach Herstellervorgaben
22 Sicherheitsiiberpriifung durch eine befahigte Person
2.3 ZUS Prifungen durch einen Sachverstandigen
21 Prifung Prifung Priffung Prifung Prifung Prifung Prifung Priffung Prifung Priffung BetrSicall, ArbSehG, Prifaufiieber Funkfionstest nach
D nach nach nach nach nach nach nach nach nach nach 2 ProdSV, missen vorhanden | Herstellervargaben vor jeder
Hersteller- | Hersteller. | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller Ighr Izz:'a;‘t-l;a :mjﬁ”;:m’g'“ Benutzung.

o vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben vergaben vorgaben | vorgaben vorgaben vorgaben vorgaben DGUV-Versohrf 3, hinterlagt sein. Sicherheitsberprifung!
Service Lift (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte Datum der nachsten | Austausch von GgF's
Wartung nach Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Prifung muss auf | Baugruppen/Bauteilen durch
Hersteller- dem Aufkleber den Sachkundigen nach
wvorgaben, stehen Herstellervorgaben.
Sicherheits- Herstellervargaben sind
iiberprifung Dokumentationan separat zu baachten

fir den
Benutzungscheck Wartungen im
(Daily Check) sind in | unterschiediichem Intervall
der WEA zu
hinteregen
22 Prafung | Prifung Priffung Prifung Prifung Prifung Prafung Priffung Prifung Prifung BetrSiohl, ArbSehG, Prufaufkieber Funkfionstest nach
- nach nach nach nach nach nach nach nach nach nach Tﬁ{ﬂ"?‘?;:‘:'; " '““553" ;’0"'3":?" g“'fz”ef‘mﬂm" vor jeder
- Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- [ Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | (225 5005 e amEa | BEnuEne
S vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben [ vorgaben | worgaben | oo o Pinteriegt sein Sioherheitsiberprifung!
Sicherheits- (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befdhigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befdhigte : Datum der nachsten | Austausch von Gaf's
Uberprifung Person) | Person) Person) Person) Person) Person) Persan) Person) Person) Person) Prifung muss auf | Baugruppen/Bauteilen durch
dem Aufkleber «den Sachkundigen nach
stehen. Herstellervorgaben.
Herstellervargaben sind

Dokumentstionen | separat zu beschten
far den
Benutzungscheck ‘Wartungen im
(Daily Check) sind in | unterschiedlichem Intervall
hinterlegen

23 Laut HP Z0S zP z0s HP ZUS zPzUS HP Z0S zp zUS HP Z0S zP z0s HPZ(s | BetrSienV, ArbSchG, Prifaufkieber Funkfionstest nach

c BetrSichV (5V), V), (sV), (sv), (sV), (SV), V), (SV), (sV), 2ProdsV, miissen vorhanden | Herstellervargaben vor jeder
pe— TRBS 12014, sein. Dokumentation | Benutzung.

e zwischen | Priifung Pritfung Prisfung Prisfung Priifung Priifung Prifung Priifung Prifung | DOl s, ﬂ!{fﬂ'g"gfz’e“':a Sioherheitsiberprifung!
Service Lift 1B Priffung nach nach nach nach nach nach nach nach nach Datum der nachsten | Austausch von GgF's
ZUS Prifungen und Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- | Hersteller- Prifung muss auf Baugruppen/Bauteilen durch

nachster | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vorgaben | vergaben dem Aufkleber den Sachkundigen nach
HP (befahiate | (befahigte | (befahiate | (befahiote | (befhigte | (befahigte | (befdhiote | (befahiote | (befdhiate stehen Herstellervorgaben.
Person) Person) Person) Person) Persan) Person) Person) Person) Person) Herstallervargaben sind
Prifung Dokumentationen separat zu beachten. Passt
fr den nicht zur ZUS Prifung. Evil
u Eﬂ“‘ Benutzungscheck | die Verantwortung des
Srstsller- (Daily Check) sind in | Kunden sintragen, sowie die
vorgaben der WEAzu ZUS Anbieter.
(befahigte hinterlegen
Person)
Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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BT Inbetrisb-
£E nahme Nationale i D
A= 1 2 3 4 & 6 7 8 4 10 Grundlage

Paket 3 Kran, Kettenzug, Seilwinde,
Laufkatzen

3.1 Prifung Kran durch eine befahigte Person

3.2 ZUS Prifungen Kran durch einen Sachverstandigen

3.3 Priifung Kettenzug, Seilwinde, Laufkatzen durch befahigte
Person

31 Jahdiche | Jahrliche | Jahrliche | Jahriche | Jahriiche Jahriche | Jahdiche | Jahriche | Jahriche | Jahriche | BevSeh AmSenG, | Prifauiebermissen | Berstelenvorgaben
- Prifung/ | Prifung/ | Prifung/ | Prifungl Prifung/ Priifung/ Prufung! Priifung/ Prifungl Prafung/ 9ProdSV.DGUVYEZ, | vorhandensein. Sachten.
Prafbuch | Prifouch | Prifouch | Prifbuch Priifbuch Prafouch | Prafbuch Prafbuch Profbuch Prifouch e oo D eiaton Solte | Janmicne Putung durn
Kran ran Kran Kran Kran Kran Kran Kran Kran Kran Kran D EN 12008 e o Pepah
D sein ausch und Reparatur von
Prifung durch (befahigts | (befdhigte | (befahigte | (befihigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte Komponanten ach
befahigte Person Person) Person) Persan) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Persan) Herstellervorgaben.
3.2 zUs z05 BetrSichV, ArbSch(, Prifaufileber missen | Herstellervorgaben
. ) ] 8 ProdSV.DGUV-V 52, vorhanden sein. beachten
@ (psr:}f)ung (Psr:j,flung DGUV-Vorschrift 3, Dokumentation sollte Jahriiche Prifung durch
Kran DGUV-G 309001, in derWEA hinteriegt | sinen Sachkundigen
z0s Prufungen 5 ki o DIN EN 12000 sein Tausch und Reparatur von
o jenach Kran Komponenten nach
T H
Sachverstandigen D L Herstellervorgaben.
beachten. beachten.
Abschnitt 1; Abschnitt 1;
Tabelle 1 Tabelle 1
Krantypen Krantypen
3.3 Jahdiche | Jahrliche | Jahrliche | Jahriche | Jahriiche Jahriiche | Jahriche [ Jahriiche | Jahriicne | Jahriiche | BatrSichv, ArbSehG, Prifsufileber missen | Herstellervorgaben
rifung Prifung Priifung Prafung Prifung Priifung Prifung Priifung Prifung Prifung 8 ProdSV.DGUV-V 64, | vorhanden sein, beachten. Jahriche Prifung
Kettenzug (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigle | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigte | (befahigle | DGUV-V3. Dokumentation solite | durch einen Sachkundigen
Seilwinds. Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) Person) DGUV-G 30%-008 in der WEA hinterlegt | Tsusch und Reparatur ven
L EN 14482 ssin Komponenten nach
Laufkatzen durch Herstellervorgaben
befihigte Person
E T Inbetrieh-
SS nahme Nationale i D
32 1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 Grundiage
Paket 4 Trafowartung
4.1 Wartung Onshore (Trafo vor der WEA)
4.2 Wartung Onshore (Trafo im WEA Keller innen)
4.3 Wartung Onshore (Trafo im Maschinenhaus)
41 - VDE105-100 -0EM Herstellervorgaben
-DGUVV3 - Arbeitsanweisung | beachten.
Wartung Onshore L . .
- DerWartungsumfang sowie die Wartungsintervalle weichen je nach Hersteller ab - Risikobeurteilung
(Trafo vor der _PTW OEM= Original
WEA) =
Das Durchfuhren der Wartung an Transformatoren darf nur durch speziell geschultes Personal erfolgen Equipment Manufacturer
PTW= Permit to Work
4.2 _VDE105-100 _DEM Herstellervorgaben
Wartung Onshore - Der Wartung sowie die W gsi alle weichen je nach Hersteller ab -DGUV V3 - ;F\J:Ii!.;;\emzm‘n; beachten.
e Das Durchfiihren der Wartung an Transformatoren darf nur durch speziell geschultes Personal erfolgen -PTW OEM= Original
Keller innen) ] P 9 9 Equipment Manufacturer
PTW= Permit to Work
- CEM Herstellervorgaben
4.3 - Der Wartung sowie die W qsil alle weichen je nach Hersteller ab - VDE105-100 - Arbeitsanweisung | beachten.
Wartung Onshore _DGUV V3 - Risikobeurteilung
(o Das Durchfiihren der Wartung an Transformatoren darf nur durch speziell geschultes Personal erfolgen P OEM= Onginal
Maschinenhaus) "9 g Equipment Manufacturer
PTW= Permit to Work
g Inbetrieb-
S5 nahme Nationale i Di
L < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundiage
Paket 5 Schaltanlagen
5.1 Wartung Schaltanlage
_VDE105-100 -OEM Herstellervorgaben
51 _DGUV V3 - Arbeitsanweisung | beachten.
- Risikobeurteilung
Wart
S -PTW OEM-= Original
Equipment Manufacturer
PTW= Permit to Work
Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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E T Inbetrieh-
S & nahme Nationale i D i B
3= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundiage
Paket 6 LPS und Messung
Blattspitzen/Erdung
6.1 Wartung LPS
6.2 Wartung/Messung Blattspitzen/Erdung
Herstellervorgaben
6.1 Zur Zeit keine Zur Zeitkeine | beachten.
Wartung LPS. Angaben Angaben
Herstellervorgaben
6.2 Zur Zeit keine Zur Zeitkeine | beachten.
Wartung, Messung, Angaben Angaben
Blattspitzen,
Erdung
T Inbetrieb-
5 nahme Nationale i D i B
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundiage
Paket 7 Druckspeicher
7.1 Wartung und Sichtpriifung
7.2 ZUS Priifungen {nach 10 Jahre Behalterinnenprifung oder
Tausch)
Priffaufkleber Herstellervorgaben
71 Kontrolle im Kontrolla im Kontrolle im Kontrolle im Kontrolle im miissen vorhanden | beachten.
Wartung und Konirolle im | Rahmen der | Kontrolleim | o o= % | Kontroleim | Rahmen der | Kontrolleim | Rahmen der | Kontrolleim | Rahmen der sein, Alle 10 Jahre
Sichtprifung Rahmen der | Warungund | Ranmender | (“317S7 7 | Rahmen der | Warungund | Rshmen der | Warung und | Rahmen der | Waringund | BatrSicaV Dokumentation Innenpriffung des
Wartung | Sichtpriifung | Wartung Smmpfmg Wartung S\T[pmmng Wartung e Wartung e solte in der WEA Behalters (Empfenlung
auten uen auten auben hinterlegt sein tausch der
Druckbehilter)
7'? Innenprifung Prifaufkleber Herstellervorgaben
ZUS Prifungen des BetrSichV missen vorhanden | beachten.
(nach 10 Jahre Behilters sein, Alle 10 Jahre
Behaltarinnen- durch Z0S Dokumentation Innenprifung des
prufung odsr sollte in der WEA Behilters (Empfehlung
Tausch des hinteriegt sein tausch der
kompletten Druckbenatter)
Druckspeichers)
E T Inbetrieh-
S5 nahme Nationale Gesetzliche |  Dokumentation Bemerkungen
3= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Grundiage
Paket 8 Spezielle Themen
DGUV Vorschrift 3 Zustandigkeit Zustandigkeit Zustindigkeit
(ortsfest) 4-jahrlich eim beim beim
4 Kunden/Betreiber Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
DEUV Vorschrift 3 Zustandigkeit Zustandigkeit Zustandigkeit
(ortsbewegliche ) beim beim beim
fahrich Kunden/Betreiber Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
PSAgA Prisfung, Zustandigkeit Zustandigkeit Zustandigkeit
Inhalt Betreibergurt beim beim beim
und Zubehor Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
Zustandigkeit Zustandigkeit Zustandigkeit
WEA Inspektion beim beim beim
Kunden/Betreiber Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
Zustandigkeit Zustandigkeit Zustandigkeit
Zusatzliche Punkte beim beim beirm
Kunden/Betreiber Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
Zustandigkeit Zustandigkeit Zustandigkeit
Rotorblatt }r‘ eim beim beim
Kunden/Betreiber Kunden/Betreiber | Kunden/Betreiber
Ausgedruckte Kopien unterliegen Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

nicht dem Anderungsdienst fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG
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20097 Hamburg, Deutschland

Referenzdokumente
Referenzdokumente Anhénge

ArbSchG DIN EN 12999 EHS Policy
ASIG DIN EN 353-1 Quality Policy
ArbStattVv DIN EN 341 ISO 9001 Zertifikat
BetrSichV DIN EN 1496 ISO 14001 Zertifikat
PSA BV DIN EN 3 OSHAS 18001 Zertifikat
ProdsVv DIN EN 50308 Ubersicht Priifpflichtige Sicherheitseinrichtungen
BaustellV DIN 13157 Gesundheits- und Sicherheitsregeln
DGUV-Vorschrift 1 DIN 13169 WEA-NIS Anmeldung
DGUV-Vorschrift 3 DIN 14406
DGUV-G 309-008 DIN 18799
DGUV-G 309-001 EN 14492, EN
DGUV-G 312-906 14492-2
DGUV-I 203-007 EN 15154-4
DGUV-I 204-022 EN 50308
DGUV-I 208-032 EN 7010
DGUV-I 209-1 EN 81
DGUV-I 209-053 EN 795
DGUV-R 112-198 EN 17025
DGUV-R 112-199 TRBS 1201-4
DGUV-R 113-015 TRBS 1201
DGUV-V 52 TRBS 1203
BGI| 657 ASR Al1.8
Windenergieanlage ASR A2.2
WEA-NIS ASR A2.3
Herstellervorgaben ASR A4.3

Siemens Gamesa
Gesundheits- und
Sicherheitsregeln

%afe{J/

> . OES
2y oot

Ausgedruckte Kopien unterliegen
nicht dem Anderungsdienst

Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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Review

2017

durchgefihrt von
relevante Anderungen

Bemerkung

Review

2018

durchgefihrt von
relevante Anderungen
Bemerkung

Review

2019

durchgefihrt von
relevante Anderungen

Sendel, Peter

ja

Siemens Layout angepasst, Inhalte angepasst

Sendel, Peter
nein

Zusatzliche Information eingepflegt

Sendel, Peter
ja

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG
Beim Strohhause 17-31
20097 Hamburg, Deutschland

Bemerkung Siemens Gamesa Layout angepasst,
Anderungen Prozessbeschreibungen, Anpassung Tabelle Priifungen TMSE
Priifungen, Erneuerung der Zertifikate, Nachweise, Dokumente
Abteilung Name, Vorname (Druckschrift) Unterschrift Datum

SGRE ON NE&ME QM&HSE HSE

Allgaier, Gerhard
Fachkraft fir Arbeitssicherheit

Allgaier
Gerhard

Digital signiert von Allgaier Gerhard
DN: cn=Allgaier Gerhard, o:S\emm H
email=gerhard.allgaier@siemens.. . \J uni 2019
Datum: 2020.04.28 14:21:12 +02'00"

SGRE SE R NE&ME ON2 EHS

Sendel, Peter
Fachkraft fir Arbeitssicherheit

Sendel

Digitally signed by Sendel Petei
DN: cn=Sendel Peter, o=Siemens,

email=peter.sendel@siemens.do .

> @ 06. Juni 2019
Date: 2019.06.24 15:42:22
+02'00"

Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG und ihre verbundenen Unternehmen behalten sich das Recht
vor, die Angaben ohne Vorankundigung zu andern.

Ausgedruckte Kopien unterliegen
nicht dem Anderungsdienst

Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz

fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen



SIEMENS Gamesa

RENEWABLE ENERGY
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20097 Hamburg, Deutschland

SIEMENS Gamesd

RENEWABLE ENERGY

Name Wind Park:
Anschrift:

Betreiber/Kunde:

Ausgedruckte Kopien unterliegen
nicht dem Anderungsdienst

Ansprechperson:

WEA-Nummer:
Standort des Standort der WEA:
Aufzugs Windparkname:

Personenbefreiung wird
durchgefiihrt van

Erste Hilfe wird
geleistet durch

Personenbefreiung beginnt
voraussichtlich

Anleitung zur Notbefreiung
ist hinterlegt bei [ in

Name des Dokumentes /
der Dokumente fir Notbefreiung

Personen mit Zugang zu allen
Einrichtungen sind

Beispieltzxt: Im Normalfall durch die ausgebildete
Person vor Ort, die hinzugerufenen Rettungsdienste
ader eine benannte Person des Betreibers

Beispieltext: Ersthelfer vor Ort oder durch die
Rettungsdienste die an die Windenergieanlage zur
Unterstiitzung gerufen werden. KRH ist (Adresse,
Name und Tel. Nummer eingeben)

Beispieltext: Der Bediener / Nutzer der Befahranlage
sollte sich in der Bedienung, der
Bedienungsanleitung, Herstellerdokumentationen,
dem dazugehdrigen Rettungskonzept der
Befahranlaga und der WEA auskennan. Die
erforderlichen empfohlenen Trainings tragen zu dem
Kenntnisstand bei.

Beispieltext: In der Windenergieanlage und im
Aufzug sind die bendtigten Dokumente hinterlegt.
Zusdtzlich kdnnen Hinweisschilder angebracht sein.

- Siemens Grundlegende Sicherheitsbestimmungen
- Bedienungsanleitung Aufzugshersteller
- Rettungsbeschreibung Windenergieanlage

Name:
Tel.:
Zusatz:

Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
fiir die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen

NOTFALLAUSHANG WEA inklusive NOTFALLPLAN FUR DEN
AUFZUG IN EINER WINDENERGIEANLAGE (nach getrsichv 06/2015)
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SIEMENS Gamesa

RENEWABLE ENERGY

Betreiber der Aufzugsanlage /
verantwortlicher Arbeitgeber ist

Sonstige Erreichbarkeiten /

Notrufnummer

Betreiber:

Strafie Hausnummer:
PLZ, Ort:

Tel.:

MNotdienst:
Motrufzantrale:
Hausmeister:
Security:

WEA — NIS Auszug als Ubersicht Windparkzugang

Beispielbild:

£4

Herazmchen. Kembuchatabes Kenmzflem
5 EL L I

Anlzge i Tz Charan LT
Siemeare: Wird Fower FWT-30-113

Technteche Datan  Lesing 04 Wanenmdhg m| Chuste PTicicidt §M11
3000 KW 25 1130

Srmdon.DERn TS LAl KORInakn Aniaga (ITW WOSIA)  HONG ()
DED4A 03455000 2ar 30N, Ot 423607, N SO4URE1 0 Mt

=

Friestand (D,

Wargariand Friasiand (), NGAGHaNEen, Bamany

Projeit § Beiretar

Wird Fark Eavssane GmisH Co KiG

Emvichiang | Banel 7 ng | Dawim|

IBEsa T (Dl

Kooeinaian Zewag
Dane: 32, Ot 423743, Ngy

Ausgedruckte Kopien unterliegen
nicht dem Anderungsdienst

Unterlage zum Arbeitsschutz und fiir den Antrag nach Bundesimmissionsschutzgesetz
fur die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen
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