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1. Allgemeine Bestimmungen

Die Typenprifung fur die in Abschnitt 2 beschriebene Windenergieanlage besteht aus den unter
Abschnitt 4 aufgefihrten Prifberichten sowie diesem Typenprifbescheid. Grundlage der Typen-
prifung sind die in Abschnitt 5 gelisteten gutachtlichen Stellungnahmen.

Die Typenprifung bestatigt die Prifung der Standsicherheit der gelisteten Tirme und Griindungen.

Dieser Prufbescheid zur Typenprufung ersetzt nicht die Bestatigung des Auflagenvollzugs. Er er-
setzt keine fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben erforderlichen Genehmigungen.

Bei Abweichungen von diesem Prifbescheid zur Typenprifung oder den unter Abschnitt 4 und 5
aufgefuihrten zugehdrigen Prufberichten und Stellungnahmen sowie den darin gepruften Unterla-
gen und gelisteten Prifgrundlagen ist die Standsicherheit im Einzelfall nachzuweisen und zu pru-
fen.

Es wird davon ausgegangen, dass Hersteller und Betreiber ihren Verpflichtungen zur Gewahrleis-
tung des sicheren Betriebes der Anlage nachkommen und Uber im Betrieb festgestellte, ausle-
gungsrelevante Aufféalligkeiten, wie z.B. Schwingungsphénomene, berichten und gegebenenfalls
veranlassen, dass entsprechende Untersuchungen durchgefiihrt und neue Berechnungen zur Pri-
fung vorgelegt werden.

2. Anlagenbeschreibung

Die hier behandelte Windenergieanlage vom Typ SG 6.6-170 mit 165 m Nabenhdhe besteht aus
einem luvseitig angeordneten Dreiblatt-Rotor, der tGiber die Rotorwelle mit dem Hauptgetriebe ver-
bunden ist.

Die Anlage wird mittels Blattwinkelverstellung und variabler Rotordrehzahl geregelt.

Umgebungsbedingungen und Daten der Maschine gemal3 Herstellerangaben:

Nennleistung 6,2 MW - 6,6 MW
Windzone S
Erdbebenzone nach DIN 4149 0
Nabenhéhe 165 m
Rotorblatttyp LM 83.3 P2 und SG170 V1
Rotordrehzahlbereich (Produktionsbetrieb) 4,90-10,60 U/min
Nennwindgeschwindigkeit, V: (1 Sekunden Mittelwert) 11 m/s
Abschaltwindgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) 25 m/s
Einschaltwindgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) 3 m/s

~Nordic* ,Germany*
gff;;ehsrgéttalit?;;\l \(/a\/rltr;dgeschwmdlgkelt 7.38 m/s 7.5 mls
Extremer 50-Jahres-Wind, Ve (10 Minuten Mittelwert) 42,5 m/s 37,5m/s
Turbulenzkategorie bei Extremlasten A siehe [3]
Lebensdauer 25 Jahre*

* Tausch von Komponenten des Betriebsfiihrungs- und Sicherheitssystems nach 20 Jahren erforderlich
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Tabelle 1

In der folgenden Tabelle sind die moglichen Turm- und Grindungsvarianten mit den entsprechen-
den Prufberichten gelistet:

Turmkonstruktion Hybridturm [1]

Fundament inkl.
Ankerkorb

Tabelle 2

Detaillierte Beschreibungen der Bauteile Turm und Fundament sind in den zitierten Priufberichten
zu finden.

Flachgrindung mit Auftrieb [2]

3. Prifgrundlage

Der Prifung wurden die folgenden Normen und Richtlinien zugrunde gelegt:

/1/  ,Richtlinie fir Windenergieanlagen®, herausgegeben vom Deutschen Institut flir Bautechnik
(DIBt), Version 2012, korrigierte Fassung Marz 2015

/2 DIN EN IEC 61400-1:2019 ,Windenergieanlagen — Teil 1: Auslegungsanforderungen
(IEC 61400-1:2019); Deutsche Fassung EN IEC 61400-1:2019"

/3/ EN IEC 61400-1:2019 ,Wind turbines — Part 1: Design requirements”
14/ “Stellungnahme DIBt / IEC 61400-1 Ed. 4”7, erstellt von DKE, vom 31.08.2020

Nach der Anerkennungsnotiz im Vorwort von /2/ entspricht die Norm /2/ inhaltlich /3/. Entsprechend
kann in den in Abschnitt 5 gelisteten gutachtlichen Stellungnahmen gleichwertig /2/ oder /3/ als
Prifgrundlage verwendet werden.

In der DIBt-Richtlinie /1/ sind die alteren Versionen von /2/ aus den Jahren 2004 bzw. 2011 fir die
Ermittlung der Einwirkungen zugelassen. Mit diesem Prifbescheid und geman Stellungnahme des
DKE/AK 383.0.1 /4/ wird bestatigt, dass auch bei Anwendung der neuesten Version der
DIN EN IEC 61400-1 in ihrer Gesamtheit das geforderte Sicherheitsniveau der DIBt-Richtlinie /1/
eingehalten wird und somit Konformitat mit /1/ besteht.

In den Prifberichten in Abschnitt 4 und Gutachterlichen Stellungnahmen in Abschnitt 5 sind die
jeweils zugrunde gelegten Normen und Richtlinien genannt.

4, Priufberichte zur bautechnischen Priifung

Gegenstand der Typenprifung ist die Prifung der Standsicherheitsnachweise sowie die Prifung
der zugehdorigen Konstruktionszeichnungen fiir den Turm und die zugehoérigen Griindungen ent-
sprechend Tabelle 2.

Die im Rahmen der Prufungen eingereichten Unterlagen sind in den folgenden Prifberichten auf-
gelistet.

Die gepruften und mit rundem Prifstempel versehenen Unterlagen entsprechen den Anforderun-
gen der DIBt-Richtlinie /1/ sowie den in den folgenden Prifberichten genannten Normen und Richt-
linien und sind im Wesentlichen vollstandig und richtig.

Die Prifung der Podeste, Besteigeeinrichtungen und Innenausbauten des Turmes ist nicht Be-
standteil dieser Typenprifung.
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[1] LPrufbericht fir eine Typenprifung — Prufung der Standsicherheit — Hybridturm T165.0-
55A-MB (I24), Windenergieanlage SG 6.6-170, 165 m Nabenhdhe, Windzone S*, erstellt
von TUV SUD Industrie Service GmbH, 14 Seiten,

Dokument Nr. 3538061-19-d, Rev. 0, Datum 2022-04-13

[2] ~Prufbericht fir eine Typenprifung — Prufung der Standsicherheit — Flachgrindung
Windenergieanlage SG 6.6-170 Turm: Hybridturm T165-55A-MB (124) Nabenhthe: 165 m
Uber GOK, Windzone S Hier: @= 25,50 m (rund) mit Auftrieb®, erstellt von TUV SUD
Industrie Service GmbH, 7 Seiten,
Dokument Nr. 3538061-25-d, Rev. 0, Datum 2022-04-13

5. Gutachtliche Stellungnahmen

Die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen gemaf /1/ Abs. 3.1. wurden im Rahmen dieser Ty-
penprifung vorgelegt:

- Bestéatigung der Schnittgré3en fur den Nachweis von Turm und Grindung, Rotorblatter und
Maschinenbau (Lastgutachten)

- Nachweis der Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsgutachten)

- Nachweis der Rotorblatter

- Nachweis der maschinenbaulichen Komponenten (Maschinengutachten)

- Nachweis der Verkleidung von Maschinenhaus und Nabe

- Nachweis fir die elektrotechnischen Komponenten und den Blitzschutz
Als Grundlage fur die Lastannahmen gilt die folgende gutachtliche Stellungnahme:

[3] »Gutachtliche Stellungnahme — Bewertung der Konstruktion — Lastannahmen
Windenergieanlage Siemens Gamesa SG 6.6-170 Rotorblatt SG170 V1 /LM 83.3 P2
Turm SG170T165-55A-MB Nabenhthe 165 m tber Gelandeoberkante WEA-Klasse S
basierend auf WEA-Klasse Il gemanR DIN EN IEC 61400-1:2019 mit modifizierten
transienten Lastféllen und Windzone S Gelandekategorie S gemalf3 DIBt 2012, Hier:
Lastannahmen + Lastvergleich fiir Maschine und Rotorblatter* erstellt von TUV SUD
Industrie Service GmbH, 11 Seiten,
Dokument Nr. 3538061-3-d, Rev. 1, Datum 2022-04-12

Fir die weiteren oben genannten Unterlagen gelten die folgenden gutachtlichen Stellungnahmen:

[4] ~Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion: Maschinenbauliche Strukturen,
Maschinenbauliche Komponenten, Maschinenhaus- und Nabenverkleidung,
Windenergieanlagen SG 6.2-170 SG 6.6-155%, erstellt von TUV SUD Industrie Service
GmbH, 42 Seiten,

Dokument Nr. 3161090-22-d, Rev. 1, Datum 2021-11-25

[5] ~Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion — Maschinenbauliche
Komponenten Hauptgetriebe gBox GREEN XXL, Windenergieanlagen: SG 5.X-155
(6.6MW -50Hz und 60Hz), SG 5.X-170 (6.2MW -50Hz und 60Hz) Hier: Bewertung der
Konstruktion (Seriendesign) und Fabriktests des Prototypengetriebes*, erstellt von TUV
SUD Industrie Service GmbH, 22 Seiten,

Dokument Nr. 3296975-1-d, Rev. 2, Datum 2022-03-11

[6] ,Gutachtliche Stellungnahme — Bewertung der Konstruktion — Triebstrangdynamik
Windenergieanlage SG 5.X-155, Windenergieanlage SG 5.X-170 50/60 Hz", erstellt von
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TUV SUD Industrie Service GmbH, 6 Seiten,
Dokument Nr. 3161090-35-d, Rev. 0, Datum 2021-02-01

[7] svorlaufige Gutachtliche Stellungnahme — Bewertung der Konstruktion — Rotorblatt Typ
LM 83.3 P2“, erstellt von TUV SUD Industrie Service GmbH, 14 Seiten,
Dokument Nr. 3620194-2-d, Rev. 0, Datum 2022-04-14

[8] ,Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion — Rotorblatt Typen LM 76.0 P,
LM 83.3 P und LM 83.3 P2 fur die Windenergieanlagen SG 6.6-155 und SG 6.2-170, hier:
Rotorblattintegration, erstellt von TUV SUD Industrie Service GmbH, 8 Seiten,
Dokument Nr. 3161090-8-d, Rev. 2, Datum 2022-04-14

[9] ,Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion — Rotorblatt Typ SG170 V1 fur
Windenergieanlage SG 5.X-170¢ erstellt von TUV SUD Industrie Service GmbH,
13 Seiten,
Dokument Nr. 3606913-1-d, Rev. 0, Datum 2022-04-13

[10] ,Gutachtliche Stellungnahme — Bewertung der Konstruktion — Handbticher und
Personensicherheit, Windenergieanlagen SGRE SG 5.X*, erstellt von TUV SUD Industrie
Service GmbH, 8 Seiten,

Dokument Nr. 3161090-53-d, Rev. 0, Datum 2021-01-18

[11] ,Gutachtliche Stellungnahme Design Evaluation — Elektrische Komponenten und
Blitzschutz SGRE SG 5.X Plattform SG 6.6-155 (6600kW) SG 6.2-170 (6200-6600 kW)*,
erstellt von TUV SUD Industrie Service GmbH, 32 Seiten,

Dokument Nr. 3161090-43-d, Rev. 2, Datum 2021-11-29

[12] ,Gutachtliche Stellungnahme Bewertung der Konstruktion — Betriebsfuihrungs- und
Sicherheitssystem Windenergieanlage SGRE SG 5.X, erstellt von TUV SUD Industrie
Service GmbH, 7 Seiten,

Dokument Nr. 3131090-16-d, Rev. 1, Datum 2022-03-10

Die Zusammenstellung von gutachtlichen Stellungnahmen ist im Sinne der DIBt Richtlinie /1/ Ab-
schnitt 3.1 vollstandig. Lediglich die Unterlagen gemaf Abschnitt 3.J, K und L sind mit dem Gutach-
ten [10] noch nicht bestatigt. Die in den gutachtlichen Stellungnahmen vorgegebenen Werte und
Eigenschaften wurden in den Nachweisen von Turm und Griindungen bertcksichtigt. Die gutacht-
lichen Stellungnahmen bestatigen die Ubereinstimmung mit den in Abschnitt 3 gelisteten Prif-
grundlagen.

Die gutachtliche Stellungnahme [3] bestétigt die Giiltigkeit der Aussagen der Gutachten [7] und [9]
auch fir eine DIBt-Typenprifung auf Basis der Lastbedingungen gemalf? [3].

Die gutachtlichen Stellungnahmen [7] und [9] beinhalten keine Bestatigungen der statischen Tests
der Rotorblatter. Die gutachtliche Stellungnahme [7] ist wegen ausstehender Nachweise als
Lvorlaufig“ gekennzeichnet. Aufgrund des Vergleichs der Auslegungslasten und des Designs mit
der Vorgangerversion LM 83.3 P wurde eine vorlaufige Freigabe trotzdem erteilt. Diese fehlenden
Nachweise und die endgultige gutachtliche Stellungnahme sind vor Inbetriebnahme der ersten
Anlage mit diesem Rotorblatttyp nachzureichen, siehe Auflage 2.
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6. Zusammenfassung

Die eingereichten gutachtlichen Stellungnahmen und Prifberichte fur den Turm und die zugehori-
gen Grindungen der Windenergieanlage vom Typ SG 6.6-170 entsprechen den Anforderungen
der DIBt-Richtlinie /1/.

Die Anforderungen an die Standsicherheit des Turmes und der Griindungen sind erfillt, vorausge-
setzt, alle in den Prifberichten und diesem Prufbescheid genannten Auflagen sowie alle Auflagen
und Bemerkungen der zugehdrigen gutachtlichen Stellungnahmen werden beachtet bzw. vollzo-
gen. Eine Ubersicht der Auflagen kann Anlage 1 dieses Typenprifbescheids entnommen werden.

Der Turm und die zugehérigen Grundungen sind mindestens alle 2 Jahre durch einen Sachver-
standigen fur Windenergieanlagen auf den Erhaltungszustand hin zu Gberprifen. Wenn von der
Herstellerfirma eine laufende (mindestens jahrliche) Uberwachung und Wartung der Windenergie-
anlage durchgefuhrt wird, kann der Zeitraum der Fremdiberwachung auf 4 Jahre verlangert wer-
den. Uber die Uberpriifung bzw. Uberwachung und Wartung ist mindestens alle 2 Jahre ein Bericht
zu erstellen.

7. Auflage

1. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Anlage muss der Nachweis des statischen Blatttests fiir
den verwendeten Rotorblatttyp erbracht und eine entsprechende gutachtliche Stellungnahme
vorgelegt werden.

2. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Anlage mit Rotorblatt LM 83.3 P2 missen die fehlenden
Nachweise des Rotorblatts LM 83.3 P2 erbracht und eine endgtiltige gutachtliche Stellung-
nahme [7] vorgelegt werden.

3. Bis zur Inbetriebnahme der ersten Anlage muss das Gutachten [10] mit Bestéatigung der Un-
terlagen gemaf Abschnitt 3.J, K und L der DIBt-Richtlinie /1/ vorgelegt werden.

Fur die Verlangerung der Typenpriufung sind die eingereichten Unterlagen, inshesondere
die Zeichnungen und die Berechnungen fir den Turm und die zugehdérigen Grindungen, zu
einer erneuten Uberprifung hinsichtlich geanderter Vorschriften oder Richtlinien vorzule-
gen.

TOV SUD Industrie Service GmbH
Prifamt fir Standsicherheit fur die
bautechnische Prifung von Windenergieanlagen

Der Bearbeiter Der Leiter

.‘/
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A. Thoweny i.V. S. Mayer
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Detaillierter Verweis auf die einzelnen Auflagen der zugrundeliegenden Prifberichte und Gutacht-
lichen Stellungnahmen:

[1] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 22
[2] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 9
[3] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 8
[4] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7
[5] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7
[6] Kapitel 6, Auflage 1

[7] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 7
[8] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 3
[9] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 6
[10] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5
[11] Kapitel 5

[12] Kapitel 6, Auflagen 1 bis 5
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