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Haftungsausschluss und Verwendungsbeschrankung

Soweit gesetzlich zuléassig, ibernehmen die Siemens Gamesa Renewable Energy A/S sowie sonstige verbundene
Unternehmen der Siemens Gamesa Gruppe, einschlief3lich der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. und
deren Tochterunternehmen, (nachfolgend ,SGRE") keinerlei Gewahrleistung, weder ausdriicklich noch implizit, im
Hinblick auf die Verwendung bzw. Verwendungstauglichkeit dieses Dokuments oder von Teilen hiervon fir andere
Zwecke als dem bestimmungsmafigen Gebrauch. In keinem Fall haftet SGRE fiir Schaden, einschlie3lich aller
direkten, indirekten oder Folgeschaden, die sich aus dem Gebrauch bzw. der Gebrauchsuntauglichkeit dieses
Dokuments sowie allen Begleitmaterials oder der in diesem Dokument enthaltenen oder hiervon abgeleiteten
Angaben oder Informationen ergeben. Soweit dieses Dokument oder andere Begleitmaterialien Bestandteile eines
Vertrages mit SGRE werden, richtet sich die Haftung von SGRE nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Dieses
Dokument wurde vor seiner Veroffentlichung einer umfassenden technischen Uberpriifung unterzogen. Ferner
Uberprift SGRE das Dokument in regelméaRigen Abstanden, wobei sachdienliche Anpassungen in nachfolgenden
Auflagen aufgenommen werden. Dieses Dokument ist und verbleibt geistiges Eigentum von SGRE. SGRE behalt
sich das Recht vor, das Dokument auch ohne vorherige Anzeige von Zeit zu Zeit anzupassen.
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Umfang

Der Umfang dieses Dokuments ist es, einen Uberblick tiber die verfiigharen Korrosionsschutzoptionen
fur die Siemens Gamesa 5.X-Plattform zu geben.

Wahrend der Vertragsverhandlungen kénnen Anderungen an diesem Dokument nicht vorgenommen
werden, sondern sind zu vereinbaren und in einem Zusatz zu dieser Spezifikation festzuhalten.
Zusatzliche technische oder kommerzielle Anforderungen, die zuséatzliche Kosten verursachen, werden
in einer optionalen Liste aufgefiihrt, die nach Vereinbarung in die spateren Kaufspezifikationen

aufgenommen wird.

Die nachstehende Abbildung gibt einen allgemeinen Uberblick (iber die einzelnen Optionen.
Die Korrosivitatskategorien entsprechen der Norm 1SO 12944,

Ubersicht der Korrosionsschutzoptionen der Siemens Gamesa 5.X-Plattform

Korrosionsschutzoptionen

Umgebungsbedingungen*

Standard
C3

Hohe Korrosion

Kit 1
C4

Hohe Korrosion
Kit 2
C5

Turm innen/au3en*

C3 hoch/C3 hoch

C3 hoch + F7 Filter
/ C4 hoch

C4 hoch + F7 Filter

/ C5 hoch

Gondel innen/aul3en

C3 hoch/C5 hoch

C3 hoch/C5 hoch

C3 hoch/C5 hoch

Nabe innen/auf3en

C3 hoch/C4 hoch

C3 hoch/ C4 hoch

C3 hoch/C4 hoch

Rotorblatter

C5 hoch

C5 hoch

C5 hoch

Nabenverkleidung
innen/aul3en

C4 hoch/C5 hoch

C4 hoch/C5 hoch

C4 hoch/C5 hoch

Nabenverkleidung

metallische Schnittstellen C4 hoch C4 hoch C4 hoch
C3 hoch mit C3 hoch mit C3 hoch mit

Pitchzylinder zuséatzlicher zusatzlicher zusatzlicher
Abdeckplatte Abdeckplatte Abdeckplatte

Maschinentrager C3 hoch C3 hoch C3 hoch

Blattlager innen/aufRen

C4 hoch/C4 hoch

C4 hoch/C4 hoch

C4 hoch/C4 hoch

Iransformatorgehduse C4 hoch/C5 hoch C4 hoch/C5 hoch C4 hoch/C5 hoch
innen/aul3en

Verstarkungsplatte C4 hoch C4 hoch C4 hoch
Abdeckplatte C4 hoch C4 hoch C4 hoch
Antrieb C3 hoch C3 hoch C3 hoch
Hinterer Maschinentréger C3 hoch C3 hoch C3 hoch
Gondelverkleidung C5 hoch C5 hoch C5 hoch

*Unterschiede zwischen den Optionen sind grau hervorgehoben
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